
CX80 Polska: Chotów 7a, 63-460 Nowe Skalmierzyce tel./fax +48 62 762 46 07, tel. +48 62 762 33 57, e-mail: cx80@cx80.pl, www.cx80.pl; CX80 GmbH: www.cx80.de

opakowanie

karton (ilość sztuk)

paleta (ilość sztuk)

CX80 RC38
Klej anaerobowy do mocowania części walcowatych (cylindrycz-
nych) o bardzo dużej sile łączenia. Wiąże pod wpływem kontaktu 
z metalowymi powierzchniami, przy braku dostępu powietrza.

WŁAŚCIWOŚCI:
 wysoka wytrzymałość
ochrona przed korozją
odporność na wibracje
poprawa równomiernego rozłożenia naprężeń
zwiększenie siły nacisku i poślizgu, ułatwiające montaż 
wstępne wiązanie do 15 minut
pełna wytrzymałość po 24 godzinach 
odporność na temperatury od -55°C do +150°C

ZASTOSOWANIE:
trwałe łączenie i zabezpieczanie wirujących elementów stalowych
montaż łożysk, kół, kół zębatych, kół pasowych, kół łańcuchowych 
i kół zamachowych
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butelka 10 ml butelka 50 ml butelka 250 ml
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